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KS320MFB-60
Monokrystaliczne full-cell

Czarna rama, czarny backsheet

Moc:

Dbatos¢ o szczeg6ty oraz zastosowane
nowoczesne technologie to tylko niektore

z cech modutu KENSOL. Atrakcyjny i estetyczny
wyglad w potgczeniu z 15-letnig gwarancja
wyrozniajg go sposrod konkurentow.

« Technologia MONO PERC

+ Wysoka moc

+ Estetyczny wyglad

» Jakos¢ certyfikowana przez TUV Rheinland

|EC B1216
IEC #1730
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WYSOKA JAKOSC, NIEZAWODNOSC NA LATA
OPTYMALNA CENA 15 lat gwarancji produktowej
dzigki kontroli kazdego 25 lat liniowej gwarancji mocy

etapu produkcji

www.kensol.pl
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POLSKA MARKA,
POLSKI GWARANT

z mysla o potrzebach
polskiego rynku PV



KS320MFB-60

' kensol

Model KS320MFB-60 Temperaturowy wspétczynnik

I Voc -0.31%/°C
Mo¢ palisymalan P el i 2t Temperaturowy wspoétczynnik
‘Napiecie jatowe Voc [V] | 40,1 _ e 0.058%/°C
Prad zwarciowy Isc [A] _ 9,96 ~ Temperaturowy wspoétczynnik -0.40%/°C
Napiecie mocy maksymalnej Vm [V] 33,1 Pm '
Prad mocy maksymalnej Im [A] ' 9,66

Sprawnos¢ modutu n [%] 19,18 Maksymalne napigcie taficucha |, - 1000(IEC)

arame yezne w no modutow
Moc maksymalna Pm [Wp] 236 I':;\e]zpneczmk pradu wstecznego 20
Napigcie jatowe Voc [V] 376 Maksymalne parcie na 5400
Prad zwarciowy Isc [A] 8,06 powierzchnig modutu [Pa]
Napiecie mocy maksymalnej Vm [V] 31,0 Temperatura uzytkowania [°C] ~ -40to0 +85
Prad mocy maksymalnej Im [A] | 7,59 ) Mak;ymalna_
Uwagi: ) srednica gradzi-
1. Standardowe Warunki testu [STC]: natezenie promieniowania stonecznego Odpornosc na grad ny réwna 25mm

rzy uderzeniu
1000 W/m?; AM 1,5; temperatura ogniwa 25°C ey

2. Nominalne warunki pracy (NMOT): natezenie promieniowania stonecznego z przeadr:?ssuq
800 W/m? predkos¢ wiatru 1m/s, temperatura otoczenia 20°C
3. Tolerancja mocy maksymalnej: 0-+5 W, doktadnos¢ pomiard mocy: +3%, —
odchylenie parametrow Voc[V], Isc[A], Vm([V] oraz Im[A]: £3%
31szt./paleta

kontener 40' = 868szt

Wymiary 1665x1002x35mm (LxWxH) : -

. ‘ 15 lat gwarancji na wady ukryte
Waga 18.6kg Gwarancja o =

- 25 latliniowej gwarancji mocy

Szkto Hartowane 3,2mm -
Laminat Folia EVA
Ogniwa 60szt. 158.75x158.75mm monokrystaliczne, 5 busbarow,
R wykonane w technologii PERC
Backsheet _ Folia kompozytowa koloru czarnego
Rama Anodowane aluminium koloru czarnego
Skrzynka przy-
fgczeniowa IP&7
Przewody i m
Ziacza Kompatybilne z MC4
Producent dopuszcza rdznice w odcieniach koloréw modutow.
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KENSOL informuje, iz nie jest zobligowany do informowania o wszelkich zmianach technologicznych, innowacyjnych oraz zwiazanych z pracami B&R. Firma zastrzega sobie prawo do
wprowadzania zmian bez wezesniejszego uprzedzenia.
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