NU-JD440

Seria NU-JD

440 W
Rozwigzanie projektowe

Najwazniejsze cechy produktu
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Maksym. napiecie systemu 1 500 V

Obnizone koszty zbilansowania systemu BOS

dzighkl diuzszym stringom

Gwarantowana dodatnia
tolerancja mocy (0/+5%)

Monokrystaliczne krzemowe
moduly folowollaiczne PERC

Wysoka sprawnosé modu

Twoj partner na cate zycie
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60 lat doswiadczenia
w dziedzinie energii stoneczne]

Lokalne wsparcie
w Unii Europejskiej
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Ogniwa
Half cut

Przetestowane i certyfikowane
VDE, IEC/ENE1215, IEC/ENBLTID

Klasa bezpieczenstwa I, CE

Klasa bezpieczenstwa przeciwpozaroweg

Ogniwa Hall cut

Zwigkszona odpormost na czesciowe
zacienienie

Mniejsze straty wewnetizne

Zmniejszone ryzyko powstawania Hot Spot

Gwarantowana liniowa moc
wyjsciowa

Zainstalowano ponad
50 milionow paneli

* Dotyczy modutow zainstalowanych na terenie EU oraz innych wymignianych krajow.
Dotyczy moduldw zainstalowanych na terenie EU oraz innych wymienionych krajow

Przed dokonaniemn zakupu prosimy zapoznac sie z warunkami g

rarancyjnymi dla Panstwa regionu.
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Technologia 9 busbar
Poprawiona niezawodnosc
Wyisza sprawnosc

Zmniejszona rezystancja szeregowa

Trwata konstrukeja produktu

Pozytywne wyniki testow adpornosci PID

nc na dziatanie mgly

solnej (IECE1T0L)

Przetestowana od |?O-‘I“|D";f na dziatanie

Produkt objety gwarancja

Nagroda Top PV Brand

SHARP

Be Original.



NU-JD440

Moc maksymalna Prmax 440 We
Napiecie obwodu otwartego Woc 48,77 v
Prad obwodu zamknigtege ks 1149 A
WNapiecie w punkeie maksymalnej mocy Vingp 41,20 V
Matezenie pradu w punkeie maksym. mocy  lmgp 10,68 A
Wydajnosé modulu Lt 19,5 U

Znamione
Redukcja wydajne

do +5% Pmax [Lolerancia mocy £3%),

(Tmadutu =25

Dane elektryczne (NMOT)
NU-JD440

Moc maksymalna Pmax 32821

Napigcie obwodu otwartego Yoe 46,67
Prad obwodu zamknigtege ke 430
Napiecie w punkcie maksymalnej mocy Vimpp 3846
Natezenie pradu w punkcie maksym. mocy  lmgp 8,56
NMOT = Temperatura pracy modul: 45 °C, prey nadwietleniu 800 W/ne?, temperaturze pow el wiatru 1 m/s

Dane mechaniczne Wymiary (mm)

Dlugosc 2108mm lgg‘g

Szerokosc 1048 mm

Glebokeosc 40mm Ctwar montaowy x93
Masa 255 kg H

Dl montaiowy 4227

Pmax -0,347

Otwar do mocowania uziemienia 2x@4
Yec 0,263%/°C 1 1
lse 0,032%/*C

Wartosci gf:'.!I'IiCZI'IlT

Maksymalne napiecie systermu 1500y DC
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Ochrona przed przepieciami 20A E
Zakres temperatury -40 do 85°C
- p—
Maksymalne obcigzenie
’ g 2400Pa H

mechaniczne (snieg/wiatr)

5400 Fa

*Srczegoly winstr

cjl instatacji modufu SHARP,

Moduldw na palete 27 st Ogniwa Half-cut cell mono, 166 mm = 83 mm, 98B, 2 stringi 72 ogniwa palaczone szeregowo
Wymiary palety B ) y Antyrefleksyina z hartowanego szkla o wysokie] transmisji | niskiej zawartosci
i R 216m=113mx124m Szyba przednia £ y ; ’,rj 8 : = 4 ! 7
(db. x-szer. % wys.) Zzelaza (low iron), 3,2 mm
Masa palety Ok. 736 kg Ramka Ze stopu anodyzowanego aluminium, srebrny
Panel tylny Biaty

Skrzynka podiaczeniowa  Stepien ochrony IP68, 3 diody bypass

Przewod 4,0 mm?, diugosc 1 670 mm [lub na zamdwienie (+) 365 mm, (-} 50 mm]

Ztacze C1, IP68
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