25 lifry JEDNOFAZOWY INWERTER
SOFARSOLAR Dual MPPT

3-7,5 kTL-G2

© €
3KTLM-G2 / 3.6KTLM-G2 / 4KTLM-G2 / 4.6KTLM-G2 /

5KTLM-G2 / 6KTLM-G2 / 7.5KTLM

o Niezawodnos¢ potwierdzona 10-letnig gwarancja producenta
e Wi-Fiiwytacznik DC

® Mozliwosc przechowywania zapisanych danych na wewnetrznej karcie pamieci
przez okres 25 lat

® Inwertery SOFARSOLAR znajduja sie w bazie oprogramowania PV Sol

® [nwerter fotowoltaiczny moze by¢ stosowany do instalacji dachowych oraz
do matych elektrowni gruntowych
® Jeszcze szerszy zakres napie¢ MPPT
® Wyzsza sprawnos$¢ Europejska
® Falownik maty i lekki w atrakcyjnej cenie.
® Dowolnos¢ miejsca instalacji, ochrona IP 65
© ©
o CE @F L ASATIT G832 G593
CE, CQC, IEC, VDE-AR-N4105 / VDE- 0126, EMC, C10/11, EN50438, RD1669
Efektywnos¢ Bezpieczenstwo Niezawodnos¢ Latwos¢ obstugi
e Sprawnos¢ 97,8% o Wytacznik pr. statego (DC) o Najwyzszej jakosci komponenty * Wyswietlacz graficzny 4-wierszowy
e Precyzyjny algorytm w standardzie e Bezwentylatorowy e Przechowywanie danych do 25lat
$ledzenia MPP-Tracker e Doskonata ochrona ¢ Niewielka masa i wytrzymata na karcie SD
e Dwa moduty MPPT-Tracker o Mozliwos¢ instalacji na aluminiowa obudowa ¢ Komunikacja RS485+Wi-Fi
® Beztransformatorowy zewnatrz budynku — o Prosta instalacja ,Plug & Play”
o Szeroki zakres napiec¢ spetnia norme P65 e Elastyczny system monitorowania
zasilania ¢ Inteligentne monitorowanie mocy

czynnej i biernej

Corab Sp.z 0.0,
ul. Michata Kajki 4 Q +48519795535  []+48895351790 corab@corab.compl  www.fotowoltaika.corab.eu

10-547 Olsztyn




SOFAR
3.6KTLM-G2

SOFAR
4KTLM-G2

SOFAR
4.6KTLM-G2

SOFAR
5KTLM-G2

SOFAR

6KTLM-G2

SOFAR
7.5KTLM-G2

Prad staty (DC)

Maksymalna moc generatora

Maks. moc generatora na jeden MPPT  2000W (160V-520V)

Ilo$¢ niezaleznych MPPT

Ilos¢ wejs¢ DC

Maks. napiecie wejsciowe
Napiecie zatgczenia
Znamionowe napiecie wejsciowe
Zakres napiecia zasilania

Zakres napiecia MPPT

Maks. natezenie wejsciowe MPPT

Prad zmienny (AC)

Moc znamionowa

Maks. moc AC

Nominalne napiecie AC
Nominalny zakres napiecia AC
Zakres czestotliwosci sieci
Regulowany zakres mocy czynnej
Maks. natezenie wyjsciowe

THDi

Wspdtczynnik mocy

Efektywnos¢

Maksymalna efektywnos¢
Efektywnos¢ europejska (EU/CEC)
Nocny poboér energii

Moc rozruchu

Efektywnos¢ dostrajania MPPT

Zabezpieczenia

Ochrona przed odwrdcong polaryzacjg DC

Odtacznik DC

Klasa ochrony,/ kategoria przeciecia
Wejsciowe/wyjsciowe SPD(II)
Zabezpieczenia

Certyfikaty

SPD
tacznosc

Jednostka zarzadzania moca
Rodzaje tacznosci
Przechowywanie danych
Protokét komunikacji

Dane ogélne

Zakres temperatur otoczenia
Rodzaj

Typ ochrony

Zakres wilgotnosci wzglednej
Maksymalna wysokos¢
Poziom hatasu

Masa

Chtodzenie

Wymiary

Wyswietlacz

Gwarancja

3500W

160V-520V

3000 W
3000VA

13.7A

4000W 4400W 5000W 5500W 6600W
2400W (180V-520V)  2600W (200V-520V) 3000W (250V-520V)
2
171
600V
120v
360V
90V-580V
230V-520V
11A/11A

180V-520V 200V-520V 250V-520V 300V-520V

4000 W
4000VA

5000 W
5000VA

6000 W
6000VA

3680 W
3680VA

4600 W
4600VA
L/N/PE, 220, 230, 240
180~276V
47~55 / 54~66Hz
0~100%
16.8A 18.2A 21A 22.8A 27.3A
<3%

1 (+/-0.8)

98.0%
97.5%
<1w
50W
>99.9%

tak
opcjonalnie
/11
tak
Praca w trybie wyspowym RCMU monitoring uziemienia

NB/T32004-2013,AS4777 VDE0126-1-1,G83/2,G59/3,C10/11,
RD1699/UTEC15-712-1,EN50438,VDE-AR-N4105
IEC 62116,IEC 61727,IEC 61683, IEC 60068(1,2,14,30),IEC 62109-1/2

MOV: Type Il standard

zgodnie z certyfikatem
RS485, WiFI/GPS (opcjonalnie), karta SD (opcjonalnie)

25 lat
Modbus (SofarSolar, Sunspec)

-25°C ~ +60°C
beztransformatorowy
P65
0..100%
4000 m
<25dB
11.5 kg
naturalne
405-315-135mm
LCD
5/7/10 lat

3500W (300V-520V)

8300W

2/1

250V-520V
2*11A/11A

7500 W
7500VA

32.6A

98.2%
97.6%

-30°C ~ +60°C

18 kg
naturalne
467*352*157mm

www.fotowoltaika.corab.cu




